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Ansøgning om tilladelse til at udskifte 2 broer og etablere et elektrisk 
hegn hen over Tibberup Å i Fedtmosen 
 
Forvalterne af Fedtmosen i Gladsaxe og Herlev Kommune vil gerne søge 
vandløbsmyndighederne om tilladelse til at udskifte 2 broer og etablere et nyt 
elektrisk hegn på tværs af Tibberup Å. 
 
Formålet er at skabe en stor fælles fold med dyreafgræsning med heste og kvæg på 
tværs af Tibberup Å og kommunegrænsen. 
 
Broernes placering fremgår af vedlagte kortbilag 
To nye broer er 5,5 meter lange og bredden er 2,6 meter således, at man med en 
fribredde på 2,4 meter uhindret kan passere ved trafik i begge retninger. Broerne er 
jf. lov om offentligtilgængelige broer dimensioneret for en nytte last på 500 kg/m². 
Derudover er broen dimensioneret for et 3 tons driftskøretøj.  
 
Broerne er en lige konstruktion, der leveres imprægneret og samlet. 
 
Teknisk specifikation hovedkonstruktion.  
Vanger, trykstænger og sekundær understøtning udføres af 100% FSC certificeret 
tropisk hårdttræ. Vangerne er behandlet med en gang transparent nøddefarvet 
olieimprægnering.  
 
Vindafstivning, forankringsbeslag og øvrige fastgørelsesbeslag udføres i rustfri stål 
i kvalitet S235.  
 
Dækket udføres af FSC certificerede hårdttræs planker, der monteres med rustfri 
stålskruer.  
 
Som skridhæmmende foranstaltning er der monteret en 20 mm skridsikringsstrips i 
dækplankerne. Skridsikringsstripsene, der monteres med en afstand på maksimum 
130 mm, er bestrøet med mørkegrå StoneHard. StoneHard er ekstrem slidstærkt; (9 
på Mohs’ hårdhedsskala, hvor kvarts er 7 og diamant er 10).  
 
Der monteres fugtspærre imellem vanger og belægning. 
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Teknisk specifikation for fundering.  
Funderingen foretages på galvaniserede stålskruer. I en løbende kontrol af jordens 
beskaffenhed/tæthedstal bliver jordskruerne ført ned til den nødvendige dybde, der 
modsvarer den projekterede bæreevne for broen.  
 
Der monteres en FSC certificeret hårdttræs bæreplanke på hvert skruesæt. Broen 
bliver fastboltet på bærebjælkerne.  
 
Funderingen vil blive dokumenteret i de statiske beregninger. 
 
Teknisk specifikation for Terrænværn.  
Terrænværnet er en 100% FSC certificeret hårdttræ, der fastholder terrænjorden for 
enden af broen. Terrænværnet sikrer, at konstruktionen ikke kommer i direkte 
jordkontakt, ligesom de forhindrer de typiske ”huller” før og efter broen. 
 
Øvrige specifikationer.  
Efter broernes opsættes udlignes terræn mellem brokant og græsarealer med 
komprimeret grus. Afstanden mellem normal vandoverflade i åen og broens underkant 
bliver 1,2 – 1,5 m. 
 
Arbejdet vil blive udført med størst mulige hensyntagen til naturen. 
 
Trådhegnet omkring folden fremgår også af kortbilaget. Det er flertrådet elektrisk hegn 
på robiniestolper. Den nederste tråd er ca. 0,5 m. over terræn. 
 
Græsningstryk i foldene 
Det er et meget begrænset græsningstryk der bliver aktuelt i Fedtmosefolden.  

Forventeligt 5-7 relativt små dyr (ponyer og mindre kvægrace). Det svarer til et 
græsningstryk på 110-140kg/hektar. Ponyer er estimeret til 0,8 dyreenhed (DE) og 
små kvæg racer er nærmere 0,9 DE.  

Ejerforhold af broerne: 
Ejerforholdet af broerne er delt mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune. 
Herlev Kommune betaler 75 % af anlægs- og driftsudgifter for broerne og Gladsaxe 
kommune betaler 25 %. Tilsyn af broerne sikkerhed udføres af Herlev Kommune, 
og udgifterne hertil fordeles med samme udgiftsnøgle, så Herlev Kommune betaler 
75 % og Gladsaxe kommune betaler 25 % af udgifterne til sikkerhedstilsyn. 

Adgangsforhold til vandløbsvedligeholdelse: 

Der er 3 m. brede låger til folden som vist på kortbilag, hvorfra der er adgang til 
vandløbet med nødvendigt maskinel i forhold til vandløbsvedligeholdelse. 

Der er tre nuværende broer til gående i folden. De to af broerne udskiftes til nye 
broer, som beskrevet. Den bro, som bevares, er placeret i bevoksning i folden. De 
kommende nye broer er bredere end de nuværende broer, men højden over 
vandoverfladen er nogenlunde den samme, som nu. 
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Vandpost 

I folden opsættes en vandpost med varmeelementer, som sikrer at vandet ikke fryser 
til om vinteren. Herved sikres at dyrene altid har let adgang til vand, og derved 
mindskes dyrenes interesse i at gå ned i Kagsåen for at drikke 

I er velkommen til at kontakte Kirsten på tlf. 4452 6459 eller sende en mail til 
Kirsten.Hoi@herlev.dk. Tine kan kontaktes på telefon 3957 5943 eller mail 
tingyb@gladsaxe.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kirsten Høi 
Landskabsarkitekt 
 
Projekt- og Driftsteam 
Herlev Kommune 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev 
Tlf: 4452 6459 
Email: Kirsten.Hoi@herlev.dk 
 

 
 

 Tine Sand Gybeck 
Landskabsarkitekt 
39 57 59 43 
tingyb@gladsaxe.dk 
 
 

 
Byafdelingen, Byplan og Landskab  
Rådhus Allé 7 
2860 Søborg 
byplanoglandskab@gladsaxe.dk 
Ean: 579 800 160 2518 
 
 

 

 

Vedlagt: Kortbilag med nye broer og ny indhegning i Smør- og Fedtmosen 

mailto:Kirsten.Hoi@herlev.dk
mailto:tingyb@gladsaxe.dk
mailto:Kirsten.Hoi@herlev.dk
mailto:tingyb@gladsaxe.dk
mailto:byplanoglandskab@gladsaxe.dk
https://herlev.dk/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gladsaxe.dk%2F&data=05%7C01%7CKirsten.Hoi%40herlev.dk%7Cafa0875eb4964ac1fb1408db09a99755%7Cc00dcbcd17f9494292069614f0b3d64d%7C0%7C0%7C638114396233453511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gt0bqPKNWl8wTkc%2FUxwBvgYpsLKVd%2BZEJaTFK%2FcL4aU%3D&reserved=0

